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Sändningsklasser/ Vågtypsbeteckningar

Med sändningsklasser menas sättet på vilket högfrekvensen är modifierad eller modulerad för att överföra informationen t ex tal. När sändningen är modulerad på ett visst sätt, måste mottagaren vara inställd på samma sändningsklass för att kunna förstå den inkommande informationen.

I marinradiotrafiken används på MF- och HF-banden huvudsakligen följande sändningsklasser: 

J3E 

Radiotelefoni, ett sidband (det övre, USB = upper side band), undertryckt bärvåg. J3E får användas på alla frekvenser som är avsedda för radiotelefoni. Pejling av en J3E-sändning t.ex. vid en nödsituation är inte möjlig med den radioutrustning som finns ombord. I vissa radiotelefoner används benämningarna SSB (single side band) och USB för sändningsklassen J3E. Benämningen A3J kan även förekomma på äldre apparater. 

R3E 

Radiotelefoni, ett sidband (det övre, USB), reducerad bärvåg. Denna sändningsklass är enligt det gällande radioreglementet numera förbjuden. Den äldre benämningen av R3E var A3A. 

H3E 

Radiotelefoni, ett sidband (det övre, USB), full bärvåg. Denna sändningsklass kan pejlas med den radio- utrustning som finns ombord på de moderna handelsfartygen. Användningen av H3E-sändningsklassen är förbjuden på alla trafikfrekvenser på grund av dess stora bandbredd (frekvensutrymme). Före 99-02-01 användes den på 2182 kHz. I vissa radiotelefoner används benämningen AM för sändningsklassen H3E. Den gamla benämningen för H3E var A3H. Denna sändningsklass är enligt det gällande radioreglementet numera förbjuden.

F1B 

Telexsändning. Den gamla benämningen var F1. Benämningarna TLX och TELEX kan även förekomma. Denna används även för DSC-MF/HF.

F3E/G3E

VHF-telefoni 

G2B

DSC-VHF

Förutom de ovannämnda benämningarna kan det dessutom förekomma benämningar av sådana sändningsslag och klasser som inte får användas på marinradiofrekvenserna: 

LSB 

Detta är egentligen ingen sändningsklass utan anger radiotelefoni, undertryckt bärvåg, nedre sidbandet. (LSB = lower side band). Detta sändningsslag får inte alls användas i marinradiotrafiken. Vissa radio- telefoner är försedda med denna möjlighet ifall radiotelefonen kan användas för andra ändamål än marinradiotrafik. 

A3 

Radiotelefoni, full bärvåg, använder båda sidbanden. Får inte användas. Inte enbart för att det är förbjudet, utan också för att sändningen behöver ett stort frekvensutrymme (bandbredd) och förorsakar därför störningar för annan radiotrafik. 

CW, A1, A1A, A2, A2A, och A2H betecknar morsetelegrafi. Morsetecken får i marinradiotrafiken endast sändas av yrkesmässiga radiotelegrafister.

Sändningsklassen består normalt av tre tecken. Se exemplet nedan.
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	Huvudbärvågens modulation
	Arten av den signal/er som modulerar bärvågen
	Den överförda informationens art

	Utsändning av o-modulerad bärvåg
	N
	Ingen modulerande signal
	0
	Ingen överförd information
	N

	Dubbla sidband
	A
	En kanal utan modulerande underbärvåg
	1
	Telegrafi för hörselmottagning
	A

	Enkelt sidband, full bärvåg
	H
	En kanal med modulerande underbärvåg
	2
	Telegrafi för automatisk mottagning
	B

	Enkelt sidband, reducerad bärvåg
	R
	En kanal med analog information
	3
	Faksimil
	C

	Enkelt sidband, undertryckt bärvåg
	J
	Två eller flera kanaler innehållande kvantiserad eller digital information
	7
	Dataöverföring
	D

	Sinsemellan oavhängiga sidband
	B
	Två eller flera kanaler innehållande analog information
	8
	Telefoni (även ljudrundradio)
	E

	Stympat sidband
	C
	Sammansatt system med en eller flera kanaler innehållande kvantiserad eller digital information jämte en eller flera kanaler innehållande analog information
	9
	Television (video)
	F

	Frekvensmodulering
	F
	Övriga fall
	X
	Kombination av ovanstående
	W

	Fasmodulering
	G
	
	
	Övriga fall
	X

	Utsändning vars huvudbärvåg  är amplitud och vinkelmodulerad antingen samtidigt eller i förutbestämd ordningsföljd
	D
	
	
	
	

	Tåg av o-modulerade pulser
	P
	
	
	
	

	Tåg av pulser modulerade i amplitud
	K
	
	
	
	

	Tåg av pulser modulerade i längd
	L
	
	
	
	

	Tåg av pulser modulerade i läge, fas
	M
	
	
	
	

	Tåg av pulser med bärvågen vinkelmodulerad under pulsens varaktighet 
	Q
	
	
	
	

	Övriga fall
	X
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